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U – POWER WEAR – SHAKE 
 
 
 

  
 

HY019SG   HY019DB                  HY019BC 
 
 
INFORMAZIONI PRODOTTO 
 
NOME  SHAKE 
 
CODICE HY019 
 
TESSUTO 
 

Tessuto esterno:60% cotone 40% poliestere  

Twill 245gr/m2 

 

CARATTERISTICHE 

Giacca dotata di tasche multifunzionali su petto con porta badge a scomparsa e tasca portacellulare, 2 ampie 
tasche centrali, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro; ampie fasce di aerazione in rete 3D 
sotto il giromanica; polsini e fondo vita regolabili con bottoni snap. Rinforzi di supporto per velcri; morbide toppe 
di rinforzo sui gomiti. 
 

TAGLIE 

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 

 

 

CONSERVAZIONE DEL CAPO 

Tenere in un luogo asciutto e fresco, nell’imballaggio d’origine, al riparo dalla luce, dall’umidità e dalle polveri. I 

capi impermeabili non devono essere forati o spillati.  
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CONFORMITA’ ALLE NORME CEE 

UNI EN ISO 13688:2013 

 

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO 

   

Non stirare su reflex, stampe, parti in gomma, badge e zip 

 

MISURE DELLE TAGLIE CM 
 
 XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 

uomo 44 46 48-50 52-54 56-58 60 62 64 

Torace 84-88 88-96 96-100 100-108 108-116 116-124 124-132 132-136 

altezza 160-164 164-174 174-180 176-182 182-188 186-192 190-198 192-200 

 
       
 
 
 
      


