
Fettuccia in poliestere 35 mm
Resistenza 30 kN

Fettuccia in poliesere da 50 mm
Resistenza 60 kN

Cricchetto in acciaio al 
carbonio

Estremità
rinforzate

Sacca in
poliestere

Anelli in fettuccia 
Art.104065
Poliammide

Lunghezza 60 cm
Resistenza 22 kN

Connettore ovale 
a ghiera Art.0981E

Acciaio al carbonio zincato
Carico di rottura 28 kN

Apertura 16 mm

1095  18 m

109501  30 m

Art. Descrizione articolo
Peso STANDARD

g EN 795/B+C EN 795/C TS 16415

1095 TEMPORARY LIFELINE 5-18 m 3000 • • • •
109501 TEMPORARY LIFELINE 5-30 m 3500 • • • •

TEMPORARY LIFELINE

ROOFS, CONSTRUCTION, TOWERS/INDUSTRY

Ref. 1095 - 109501

22.02.221 / 2

LINEA VITA

Art.1095  18 metri

Linea vita temporanea orizzontale costruita con robusta fettuccia in poliestere. Dispositivo di tensionamento in acciaio. 
Utilizzabile da due persone contemporaneamente.

Fornita con due anelli di ancoraggio art.104065 e due connettori in acciaio art.0981.

Art.109501  30 metri
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LINEA VITA

5 m

5 m

12 m

12 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

30 m

18 m

30 m

5 m

5 m

5 m

5 m

18 m

18 m

18 m

18 m

REF.
A

1095
Temporary Lifeline

18 m

109501
Temporary Lifeline

30 m

EN 795
B+C

EN 795
B+C

EN 795
C

EN 795
C

L min L max L max L
min

L max

65 cm

150 cm

225 cm

115 cm

260 cm

70 cm

165 cm

240 cm

125 cm

275 cm

- 13 kN

145 cm 12 kN

220 cm 10 kN

110 cm 7 kN

250 cm 9 kN

- 14 kN

160 cm 13 kN

235 cm 11 kN

120 cm 8 kN

265 cm 11 kN

B
EN 795/B+C EN 795/C Fmax

FLESSIONE (f)

FORZA MAX SULL’ANCORAGGIO (Fmax)

 5 m 

f

Fmax

Fmax 12 m 

f

Fmax
 18 m 

f

Fmax

5 m 5 m 18 m

f

Fmax
5 m 5 m 18 m

f

f

Installazione

Struttura

StrutturaStruttura

Ancoraggio
EN 795/A

Ancoraggio
EN 795/A

Ancoraggio
EN 795/A

≥19 kN

≥19 kN≥19 kN

≥19 kN ≥19 kN

≥19 kN

EN 795/B+C

EN 795/C
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