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MATERIALE
CALOTTA ESTERNA: 
Polipropilene HD 

CALOTTA INTERNA: 
Polistirene espanso HD

FASCIA FRONTALE: 
Nylon PA morbido

PESO
490 g 

STANDARD
EN 397 
EN 50365 (Class 0)  
Protezione contro impatti 
sommitali, frontali, posteriori 
e laterali in conformità 
alla EN 12492
Clausola 4.2.1 Capacità di 
assorbimento dell’energia d’urto 
Clausola 4.2.2 Penetrazione

TAGLIE
Universale
da 52 a 63 cm 

PERFORMANCE
WITH A MULTIPLIER 
EFFECT.
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ZENITH X CE

 TECNOLOGIA D-CORE  Nucleo interno a bassa densità che protegge contro gli impatti sommitali

 PROTEZIONE HD-CROWN  Calotta interna ad alta densità sviluppata per proteggere dagli impatti 
laterali

 DRY+  Morbido tessuto traspirante con trattamento antibatterico agli ioni d’argento per un comfort 
maggiorato

 SISTEMA CLICK-IN  Sistema di attacco per l’imbottitura che ne migliora durabilità e facilità di utilizzo
 SISTEMA ADAPTIVE FIT  3 componenti regolabili che garantiscono comfort in tutta sicurezza
 CINTURINO OTTIMIZZATO  Nuovi punti di regolazione posteriore conferiscono una vestibilità più 

personalizzata 
 FIBBIA COLORATA  Il colore della fibbia indica quale standard EN soddisfa il sottogola 

 EASY CLICK  Progettato con fessure apposite per l’applicazione di visiere

CARATTERISTICHE

TEMPERATURA 
DI UTILIZZO
-30°C / +50°C

CATEGORIA
III 
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